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ABSCHNITT 1 : Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktbezeichnung: BiogasPrimer AS/ AST

Relevante identifierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:
Verwendung des Stoffes/ des Gemisches
Einsatz u. a. als Flockungs- und Féllungsmittel zur:
1. Entschwefelung in Fermentationsprozessen
2. Prozessstabilisierung
3. Blahschlammbekémpfung
4. Phosphatlimination
Verwendung von denen abgeraten wird

Keine Daten verfigbar
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: MORSDORFER BIOENERGIE-SERVICE GmbH
Am Réderweg 8
07646 Mérsdorf/ Thiringen

E-Mail: mbsgmbh@outlook.de

ABSCHNITT 2 : Mégliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Gefahrenkategoreien: Korossiv gegentber Metallen: Met. Korr. 1
Akute Toxizitét: Akut Tox. 4
Schwere Augenschéadigung/ Augenreizung: Augenschéd. 1

Gefahrenhinweise: Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
Verurscht schwere Augenschéden.

Kennzeichungselemente:
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Eisen-ll-chlorid (CAS-Nr.: 7758-94-3)

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: Alfg
Gefahrenhinweise:
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
Sicherheitshinweise:
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN:

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anruften.
P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406 In korrosionsbesténdigem Behdlter mit widerstandsféhiger Innenauskleidung
aufbewahren.

Sonstige Gefahren:
Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Chlorwasserstoff (HCI).
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ABSCHNITT 3 : Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

E|

Chemische Charakterisierung
Fe(I)Cl in wassriger Lésung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichung Anteil
EG-Nr. | Index-Nr. | RECH-NII.
Einstufun ggemal3 Verordnung(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
7758-94-3 Eisen-ll-chlorid <35 %
231-843-4 | |01-2119498060-41
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H290 H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise  Bei Unfall oder Unwohlisein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich,
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen Far Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen
arztlichen Rat einholen.
Nach Hautkontakt BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Nach Augenkontakt Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt

10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.

Anschlief3end Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 5: Mallnahmen zur Brandbek&dmpfung
L 6schmittel

Geeignete Loschmittel Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Das Produkt selbst brennt nicht.

Ungeeignete Loschmittel Keine Daten verfligbar

Im Brandfall kdnnen entstehen: Chlorwasserstoff (HCI).

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und
Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise = Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation
oder Gewd&sser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und
in Notfallen anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausrustung tragen.

EG-Sicherheitsdatenblatt / geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Guiltig ab 2016 / Fassungsnummer 1.2 / Ausdruck Mai 2016 Seite 2/7



SICHERHEITS-DATENBLATT

= ZUKUNFT Morsdorfer BioEnergie-Service GmbH
i ‘Z — ‘ Morsdorfer MIT Am Riderweg 8 | 07646 Mérsdorf / Thiir.

Energie-sel‘Vice NERGIE! | mail@MBSGmbH.info | www.MBSGmbH.info

BIOQCISPI‘ImeI’ AS/AS+ Kombiprdparate

UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.
Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden .
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persénliche Schutzausristung tragen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt selbst brennt nicht.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter aufbewahren. Behélter dicht geschlossen halten und
an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Geeignetes Material fir Behalter: Saurebesténdig. (PE, PP, PVC, ...)
Ungeeignetes Material fir Behalter: Metall.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Alkalien (Laugen).

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Kihl und trocken lagern. (bei Raumtemperatur)

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe)
Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung & Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
Zu Uberwachende Parameter

DNEL/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichung

| Expositionsweg | Wirkung |Wert
7758-94-3 | Eisen-lI-chlorid
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,29 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,57 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,29 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,01 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,5 mg/m?
DNEL/DMEL-Werte
CAS-N. | Bezeichung
Umweltkompartiment |Wert
7758-94-3 | Eisen-lI-chlorid
Mikroorganismen in Klaranlagen 500 mg/I
Meeressediment 49,5 mg/kg
SifRwassersediment 49,5 mg/kg
Boden 55,5 mg/kg
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ABSCHNITT 8: Begrenzung & Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fr ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen

Punkten sorgen.

Schutz- und Hygienemalinahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei

Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Augen-/Gesichtsschutz Dicht schlieBende Schutzbrille.

Handschutz Geeigneter Handschuhtyp: EN 374
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fur spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller

abzukléren.
Kérperschutz Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz Bei sachgemafier Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein

Atemschutz nicht erforderlich. Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und
Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. (ABEK-P2)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: grun, braun
Geruch: charakteristisch

pH-Wert (bei 20 °C):

Zustandsénderungen

Siedebeginn und Siedebereich: ca. 105 °C
Flammpunkt: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Dichte (bei 20 °C): ca. 1,3 g/lcm?
Wasserl6slichkeit: vollstdndig mischbar
Verteilungskoeffizient: nicht anwendbar

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Reaktivitat Korrosiv gegenliber Metallen.
Chemische Stabilitat Das Produkt ist im Testsystem Uber die Testdauer stabil.

Mdoaglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktionen mit: Alkalien (Laugen).

Zu vermeidende Bedingungen
Nicht einfrieren. Nicht einer Temperatur Gber 50 °C aussetzen.

Unvertrégliche Materialien

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darliber hinausgehenden Maf3nahmen erforderlich.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Chlorwasserstoff(HCI).
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Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichung

Expositionswege|Methode  Dosis | Spezies | Quelle
7758-94-3 Eisen-Il-chlorid

oral LD50 500 mg/kg Ratte

dermal LD50 >2000 mg/kg | Ratte

Reiz- und Atzwirkung ~ Nach Augenkontakt: Gefahr ernster Augenschaden.
Nach Hautkontakt: Reizend. (Einstufung gemaf Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]: AlFe Consortium)
Sensibilisierende Wirkungen
Keine Daten verfugbar
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder [angerer Exposition
Keine Daten verfugbar
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keine Hinweise auf Karzinogenitat am Menschen vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichung
Aquatische Toxizitat | Methode Dosis |[h] | [d] | Spezies |Que|le
7758-94-3 Eisen-II-chlorid
Akute Algentoxizitat ErC50 6,9 mg/l 72 h Pseudokirchneriella | Fe (total)
subcapitata
Akute Crustaceatoxizitat | EC50 19 mg/l 48 h Spezies Fe (total)

Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist anorganisch.

Bioakkumulationspotenzial
nicht anwendbar

Mobilitat im Boden Wasserl@slichkeit (g/l): vollstandig mischbar

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfiillt nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPVvB.

Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung Entsorgung gemafR den behdrdlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung geméaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
UN-Nummer: UN1760
OrdnungsgemaRe ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung:  (Eisen-ll-chlorid)
Transportgefahrenklassen: 8
Verpackungsgruppe: [
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Landtransport (ADR/RID)

Gefahrenzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5L
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E1

Binnenschiffstransport (ADN)

UN-Nummer: UN1760

Ordnungsgemale ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung: (Eisen-lI-chlorid)
Transportgefahrenklassen: 8

Verpackungsgruppe:

Gefahrenzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer: UN1760

Ordnungsgemale CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung: (Eisen-ll-chlorid)
Transportgefahrenklassen: 8

Verpackungsgruppe: 1]

Gef ahrenzettel: 8

N
Sondervorschriften: 223,274
Begrenzte Menge (LQ): 5L
EmS: F-A, S-B
Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E1

____________________________________________________________________________________________________________|]
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Lufttransport (ICAO)

UN-Nummer: UN1760

Ordnungsgemalie CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung: (Eisen-lI-chlorid)
Transportgefahrenklassen: 8

Verpackungsgruppe: 1]

Gefahrenzettel: 8

Sondervorschriften: A3 A803 "
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E1
Passenger-LQ: Y841

Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:nein
Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwender

Siehe Schutzmal3inahmen unter Punkt 7 und 8.
Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir diesen Stoff durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
Weitere Angaben Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie

stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten enthnommen.)
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